
•	� Hervorragende Zerstäubung und Benetzung
•	� Hochreine paraffinische Grundöle 
•	� Optimale Arbeitssicherheit des Bedienpersonals
•	� Geringe Verschmutzungsneigung der Waren

VITROLIS DL LIGHT / HEAVY
Rinnenschmiermittel

Die Vorteile auf einen Blick



Eigenschaften

VITROLIS DL LIGHT und HEAVY werden aus hoch raffinierten 
mineralischen Kohlenwasserstoff- Basisprodukten hergestellt.
Dies ergibt extrem hochwertige wasserklare Schmiermittel von 
außergewöhnlich niedriger Toxizität.
VITROLIS DL LIGHT und HEAVY übererfüllen die auf dem spezi-
fischen Gebiet der Tropfenverteiler-Schmierung notwendigen 
Anforderungen.
Sie bieten eine ausgezeichnete Abdichtung zwischen flüssigem 
Glas und dem Rinnenverlauf, die für die Umsetzung und Auf-
rechterhaltung der Kraft in effektive Beschleunigung des Glas-
tropfens unerlässlich ist.

Anwendungsbereiche

VITROLIS DL LIGHT und HEAVY sind ideal für die herkömmliche 
Tropfenverteilerschmierung geeignet, wo eine verbesserte Glas-
entladung in Verbindung mit niedriger Rückstandsbildung ge-
wünscht ist.
VITROLIS DL LIGHT und HEAVY werden besonders für Anwen-
dungen empfohlen, bei denen hygienische, Gesundheits- und Si-
cherheitsaspekte von höchster Wichtigkeit sind, Diese Aspekte 
genießen besonders dort höchste Priorität, wo die sehr strengen 

Anforderungen der Lebensmittel- und, Getränke sowie der Phar-
maindustrie einzuhalten sind.

Verarbeitungshinweise

VITROLIS DL LIGHT und HEAVY sind gebrauchsfertige Öle und 
werden nicht mehr verdünnt.

Vorteile

•	 Verbesserte Dichtung und Schmierung innerhalb des Vertei-
lers, der Rinne und des Deflektors maximieren die Perfor-
mance der Glastropfen Zuführung und ermöglichen somit er-
höhte Produktionsraten

•	 Die DL-Öle lassen sich leicht zerstäuben und produzieren so 
feinen Nebel oder Sprays, die ausgezeichnete Benetzungsei-
genschaften ergeben, was für eine optimale Rinnen Leistung 
unabdingbar ist.

•	 Außergewöhnlich geringe Toxizität fördert eine verbesserte 
Produktionsumgebung für die Gesundheit und Sicherheit der 
Bediener und die Hygienestandards der Komponenten

•	 Hoch ausraffinierte Produktionsprozesse führen zu wasser-
klaren Flüssigkeiten, die die Wahrscheinlichkeit von Marken 
auf den Gläsern deutlich reduziert
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In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden 
laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer 
Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden 
Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir 
uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen 
existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen 
dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen 
und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.

Form flüssig

Farbe wasserweiß

Geruch geruchlos

Erhältlich in:
• �205 l Fass

Wert

VITROLIS DL LIGHT VITROLIS DL HEAVY

Dichte bei 15 °C 0,86 g/cm³ 0,87 g/cm³

Viskosität bei 40 °C 36 mm²/s 68 mm²/s

Viskositätsindex 90 min. 90 min.
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